  Química 
1) Sejam os metais A, B, C e D, cujos potenciais de redução são dados abaixo:

    A2+ + 2e- ( A                    E0 =  - 0,58 V

   B2+ + 2e- ( B                    E0 = - 0,47 V

                                     C+ + e- ( C                      E0 = - 0,24 V

  D3+  + 3e- ( D                  E0 = - 0,16 V

a) Qual das espécies acima sofre oxidação com mais facilidade?

b) Qual delas sofre redução com mais facilidade?

c) Qual o melhor oxidante ?

d) Qual o melhor redutor?

e) Escreva a equação química (global) entre o oxidante mais forte e o redutor mais forte:

2) Armazenam-se soluções aquosas de CrCl3 , HCl , PdCl2 , NaCl , em quatro recipientes de estanho. Qual ou quais delas não será(ão) contaminada(s)? Justifique sua resposta. Respostas sem justificativa ou com justificativa errada não serão consideradas.

Dados os potenciais-padrão de redução:

Cr3+  + 3e- ( Cr        E° = - 0,74 V

2H+  +  2e- ( H2      E° =  0,00 V

   Pd2+  +  2e- ( Pd          E° = + 0, 99 V

Na+  +  e-(  Na        E° = - 2, 71V

Sn2+  +  2e- ( Sn       E° = - 0,14 V

3) Uma pilha é constituída dos eletrodos de alumínio e cobalto. Dados os potenciais-padrão de redução:

Al3+   +  3e-    (   Al
Eo  = - 1,66 V

Co2+  +  2 e-     (  Co
Eo  = - 0,28 V

Pede-se com relação a esta pilha:

a) O cátodo                         

b) O ânodo 

c) O pólo negativo 

d) O pólo positivo 

e) Os íons que migram pela ponte salina em direção ao eletrodo de cobalto 

f) A equação global da pilha 

g) O oxidante 

h) O redutor

i) A ddp 

j) A representação oficial (IUPAC) 

4) Dada a representação oficial de uma pilha, constituída de eletrodos de níquel e chumbo:

Ni(Ni2+ (( Pb2+( Pb

Pede-se com relação a ela:

a) O esquema de montagem (desenho da pilha)

b) O sentido da corrente elétrica

c) O cátodo

a) O pólo negativo

b) Sabendo-se a ddp dessa pilha é 0,11 V e que o potencial de redução do Pb2+ é - 0,13 V, qual o potencial de redução do Ni2+?

5) Explique o que ocorre, decorrido certo tempo, numa chapa de ferro, se nela for colocada uma gota de água salgada. Qual o tipo de pilha envolvida no processo?

6) Que tipo de proteção contra a corrosão ocorre quando se utiliza zinco (Eº red = -0,76 V) como forma de revestimento de estruturas de ferro (Eºred = -0,44 V? Como ela funciona?







